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ILMA 

ROHUKASVUTA 
VÄHENE 

ROHUKASV 

TIHE  

 ROHUKASV 

fencee power P10 1,4 J 1 J 9500 V 4000 V 35 km 8 km 2 km 

fencee power P20 2,8 J 2 J 10000 V 5000 V 60 km 15 km 3 km 

fencee power P30 4,5 J 3 J 11500 V 6000 V 100 km 23 km 5 km 

fencee power P40 6 J 4 J 11500 V 6400 V 120 km 30 km 8 km 
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1. KIRJELDUS 

TOITEPINGE 230V~ 

 
 

 

 
 

1 Toitejuhe 

2 LED kontroll-lamp- kuvab toitevoolu olemasolu 

3 
LED kontroll-lamp – vilkuv roheline, alla 3000V pingega vilgub punasena. 

4 Sisse/välja lüliti 

5 Maandus (must) 

6 Impulsspinge (punane) 

 

 

Sümbolid generaatoril 

Maanduse klemm. 

     Impulsspinge klemm. 

Hoiatus- hooldus ja remonttööd teostada vaid volitatud töökojas. 

Ümbertöötlemine vastavalt kehtivale regulatsioonile. 
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2. INSTALLEERIMINE 

Leidke sobiv paik generaatori paigalduseks. Soovitavalt varjatuna otsese päikesevalguse ja 

sademete eest.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN KLAMBRI KASUTAMISEL LIHTNE PAIGALDUS 

 
 

PAIGALDUS   EEMALDUS 
 

2. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. MAANDUS 

Tähtsaim tegur generaatori võimsuse kasutamisel on piisav maandus! 
 

Kasutage spetsiaalseid maandusvardaid. Maandusvarraste installeerimisel kehtib reegel- 
mitte kunagi pole maandust liiga palju. Mitme maandusvaia paigaldamisel jätke nende 
vahekauguseks ca 3m. 

Säilitage minimaalselt 10m vahekaugus olemasolevate muude süsteemide 
maandusvarrastega. Ärge ühendage generaatori maandust muude süsteemide 
maandusvarraste külge. 
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4. OHUTUS  

 

Ärge ühendage kahte või enamat generaatorit samaaegselt ühte piirdeaeda. 

 

Ühendamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GARANTII 

Garantiiperiood on 36 kuud ostukuupäevast: 

• Garantiijuhtumi ajaks antakse kliendile tasuta asendusgeneraator. 

• Garantii kehtib valmistajavigade suhtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installeerige generaator kuivale kohale. 

Mitte kunagi ärge paigaldage generaatorit maapinnale. 

Soovitatav kõrgus maapinnast 20cm. 
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