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Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ning siilitage see, et
vajadusel uuesti lugeda.

Komplektsus:

Kaelarihm/vastuvdtja

Kaugjuhtimispult/saatja

Adaprer koos laadimisjubhtmega

Viadklamber koos kahe kinnituskruviga

7 mm ja 10 mm kontaktid kaelarihmale (erineva karva pikkusega koertele)
Testlamp

2 x AAA 15V patareid

Kaelapael

Hoiustamiskohver

Kasutusjuhend
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Tootekirjeldus

1)Antenn 2) Funkisiooni nupud A1/A2- koer A 3) Funktsiooni nupud B1/B2-koer B 4)
LCD 5) Magnetliliti asukoht (tdhistatud punasega) 6) Sisse-/viljalllimsnupp (pikal
vajutusel), funkisioconinuppude Al/AZ/BI/B2  seadistamine-lithikesed vajutused 7)
kiiskluse seadistamise nupp 8) Al vdi Bl funktsiooninupude indikaator 9) A2 via B2
funktsiooninupude  indikaator 10)  Signaali  edastamise indikaator 11) Valitud
funktsiooninupu indikaator 12) Patareide laetuse indikaator 13) Valitud refiim number
(korrektsiooniimpulsi taseme number) 14) ReZiimi wvaliku/seadistamise nupud 135)
Kinnitusklamber 16) Kaelapaela kinnitusauk 17) Patarei kaas



1) Kontaktid
2) Magnetliiliti (tihistatud punasega)
0 3) LED indikaatorid

1) Ulemine ja alumine kinnitusklamber

2) Ulemine ja alumine eend (sobituvad kaelarihma
siivendidesse)

3) USB kaabel

Saatja/kiisiseadme ettevalmistamine
1)Patarei sisestaming

Keera lahti kaugjuhtimispuldi tagakiiljel olevad patareikaane 4 kruvi. Eemalda
ettevaatlikult patareikaas. Aseta seadmesse kaks AAA patareid jilgides, et patarei ja
seadme poolused (+ ja -) fihtiksid. Patareide valesti sisestamine viib seadet jiddavalt
kahjustada. Jilgi, et patarei kaane tihend oleks terve ja asuks oma siivendis. Veekindluse
suurendamiseks on soovituslik tihend méirida orna silikoondli kihiga. Kinnita kaas ning
keera kruvid kinni méistliku jouga. Patarei lactust saab jilgida kaugjuhtimispuldi ekraanilt.
Patarei kestvus on olenevalt kasutamisest 6-12 kuud.

2) Kisiseadme seadistamine

Kaugjuhtimispuldi sisseliiitamiseks hoia 1 sekundi viltel all sisse-viljaliilitusnuppu. @
Funktsiooninuppude seadistamine- secadme sisseliilitamise jirgselt on vdimalik
seadistada igale funktsiconinuppule (Al, A2, B1, B2) oma funkisioon. Funkisiooninupu

seadistamiseks vajutage liihikeselt @ sisse-fviiljalilitusnuppu (korduval vajutamisel
liigutakse jargneva funktsiooninupu juurde). Ekraani wvasakul all nurgas kuvatakse
seadistatava funktsiooninupu kujutis (Al, A2, B1, B2).

Funktsiooninupule kiiskluse seadistamiseks vajutage > uppu.
Waimalik on valida 5 eri kiiskluse vahel:

¢ Stimulatsioon/impulss, mis kestab kogu nupule vajutse aja ¥¥
Stimulatsioon, mis on hetkeline/lithike sdltumata nupule vajutse aja pikkusest*

Vibratsioon ()
Valgus-kaelarihmal siittib led wli %

Helisignaal o

- ® & ®

Niiteks: Vajutage lihikeselt (vajadusel korduvalt) sisseliilitamise jargselt @-nuppu seni
ekraani alla vasakusse nurka ilmub nihtavale kujutis Al. Vajutage & nuppu seni kuni
ckraani iilemisse serva ilmub i kujutis. Selliselt on funktsiooninupule Al seadistatud
kiisklus, mille tagajérjel kaelarihm toob kuuldavale helisignaali.

Seadistage igale funkisiconinupule endale meelepirane kisklus.

Vastuvotja/kaelarihma ettevalmistamine

Enne toote kasutusele votmist lae tdis kaelarihmas/vastuvotjas
olev aku. Selleks iihenda laadija vastuvotjaga. Jilgi, et laadija
eenduvad osad sobituksid kaelarihmal olevate siivenditega ja
et laadija kontaktid puutuksid kokku kaelarihma kontaktidega.
Uhenda USB kaabel laadimisadapteriga ning paigalda adapter
vooluvarku. Sittib kaelarihma oranz LED. Indikaator LED
kustub, kui kaelarihm on lactud. Optimaalne laadimistem-
peratuur on 0°C kuni 40" C. Vastuvitja laadimiseks kasuta
ainult originaal adapterit, kuna selleks mitte ettenihiud
adapterid vdivad seadme akut kahjustada.

Vastuvitja laetustaseme jilgimine:

Roheline led- vastuvitja lactuse tase on 51-100%

Samaaegselt roheline ja punane led- vastuvdtja lactuse tase on 50% vdi madalam
Punane led-vastuvatja aku on tihi. Ooterefiimis on vastuvotja tddaeg 90 tundi.

Ara hoiusta vastuvtjat tiiesti tiihja akuga. Tiihja akuga hoiustamine vdib vastuvitja akut
kahjustada.

Kaelarihma sisse-/viiljaliilitamine

Sisseliilitamine: kaelarihma sisseliilitamiseks (voi program-
meerimiseks) vil vastuvitja ja saatja magnetliilitid (tihistatud
punasega) kohakuti. Vastuvdtjal siittib punane led tuli, seejirel
roheline (1-2 sekundi jooksul). Rohelise led-i stittimise jdrel vii
kaelarihm saatjast eemale. Kaelarihm on sisse lilitatud
(laetustaseme indikaator led vilgub).

Viljaliilitamine: viljaliilitamiseks wvii wvastuvdtja ja saaija
magnetliilitid kohakuti. Vastuvotjal siittib roheline led, seejirel
punane. Punase led-i siittimise jirel wvii kaelarihm saatjast
eemale. Kaelarihm on viljalilitatud.




Kaelarihma ja kaugjuhtimispuldi ithildamine

lgal vastuvdtjal on oma kodeeritud raadiosignaal. Tehasest tulles on kaelarihm ja saatja
juba iihildatud. Uhildamist on vaja libi viia juhul kui soetate juurde uue lisarihma teisele
koerale vii siis kui soovite fihel vastuvbtjal kasutada kdiki 4 funkisiconinuppu. Enne
tihildamise alustamist veendu, et liheduses ei tGotaks samaaegselt {thtegi teist Dogtrace
poolt toodetud treeningseadet. Uhildamiseks peab kaugjuhtimispult olema sisseliilitatud.

Treeningpult on disainitud kasutamiseks samaaegselt kahel koeral selliselt, et kummalgi
vastuvdtjal on samaaegselt kasutusel kaks funkisiooninuppu (A1,A2- koer A ja B1.B2-koer
B). Uhe vastuvitja/kaelarihma kasutamise korral on viimalik kasutada iihel vastuvitjal
koiki nelja funkisiooninuppu. Selleks tuleb vastuvitja teistkordselt iihildada kaugjuhtimis-
puldiga.

Vasuvitja/kaelarihma ithildamine A1/A2 funkisiooninuppudega

1) Liilita sisse saatja/kangjuhtimispult

2) Vastuvdtja peab olema viljaliilitatud (oluline)

3) Vil vastuvdtja ja saatja magnetlilitid kohakuti. Siittib punane led vastuvdtjal, seejirel
roheline led. Hoda vastuvdtjat ja saatjat kohakuti 5 sekundit. Nii punane, kui ka roheline led
vilguvad kolm korda, misjirel siittib ainult roheline led.

4) Vii vastuvdtja saatjast eemale

5) Vajuta funktsiooninuppe Al vai A2

6)Edukast ithildamisest annab vastuvdtja mirku helisignaaliga

Treeningrihma komplekti (saatja koos vastuvdtjaga) korral on tehasest tulles vasiuvatja
juba iihildatud funkisiooninuppudega Al ja A2

Teise vastuvitja/kaelarihma iihildamine B1/B2 funkisiooninuppudega

Tegutse samamoodi nagu eelnevalt. Sndas punktis vajuta B1 vai B2 funktsiooninuppu.

Uhe vastuvdtja iihildamine kigi nelja(Al, A2, B1, B2) funkisiooninupuga.

Tehasest tulles on vastuvotja thildatud Al ja A2 funkisiooninuppudega. Protsessi voib
korrata iilaltoodud juhiste abil. Selleks, et iiks vastuvitja vOtaks vastu sigaanale ka Bl ja
B2 funktsiooninuppudelt on vajalik need iihildada jargnevalt:

1) Liilita saatjafjuhtumispult sisse

2) Liilita vastuvdtja'kaelarihm sisse. NB! Pane tdhele, et Al ja A2 nuppudega iihildamisel
on vastuvotja viilja lillitatud ning B1 ja B2 nuppudega iihildamisel sisse lillitatud.

3) Vii vastuvitja ja saatja magnetliilitid kohakuti. Siittib punane led vastuvdtjal, seejirel
roheline led. Hoia vastuvdtjat ja saatjat kohakuti 5 sekundit. Nii punane, kui ka roheline led
vilguvad kolm korda, misjirel siittib ainult roheline led.

4) Vii vastuvitja saatjast eemale

5) Vajuta funktsiooninuppe B1 vai B2,

6)Edukast iihildamisest annab vastuvdtja mirku helisignaaliga

Kaelarihma sobitamine koerale

Molemad kaelarihma kontaktid peavad olema vahetus kontaktis koera nahaga. Vastasel
juhul seade ei toimi. Komplekti kuuluvad 7mm ja 10mm kontaktid. Lithikesekarvalisel
koeral kasuta liihikesi kontakte, pikakarvalisel pikemaid. Juhul, kui komplektis olevad
kontaktid jaivad lihikeseks on kaelarihmale vdimalik paigalda ka 12-17mm kontakte.
Kontaktid keera kaelarihmale sormedega (néipitsaid mitte kasutada). Vajadusel tuleb piirata
kaelarihma kontaktide piirkonnast karvu. Kontrolli regulaarselt kontaktide kinnitust.
Kinnita kaelarihm 16ua alla kaelale. Rihm peab olema suhteliselt pingul, kuid ei tohi segada
koera hingamisi. Kaelarihma paigutamine kaela killje peale suurendab kaugjuhtimispuldi
tooraadiust.

Funktsioonide/kiiskluste seadistamine

lga funkisiconi (impulss, helisignaal, vibratsioon, valgus) on voimalik seadistada (valida
refiimi). Niiteks impulsi puhul selle tugevust voi helisignaali puhul selle kestvust. Selleks
tuleb kiiskluse seadistamise nupuga = lilkuda funkisioonile mida soovite muuta. Seejirel
valida sobilik reZiim saatja paremal kiiljel asuvate reZiimi valiku /\/"/nuppudega.

Helisignaal: WKoera kaelas olev vastuvitja tekitab helisignaali, mida saab kasutada
hoiatusena vai nditeks ka enda juurde kutsumiseks. Oluline on seda kasutada alati
samamoodi selleks, et koera mitte segadusse ajada.

Redim Helisignaal Limiit

1 pikk 30 sekundit

2 hetkeline (klikker funkisioon) -

Hetkeline ja kestev stimulatsioon: ia’ FiHetkelise impulsi kestvus on 0,1 sekundit
soltumata nupulevajutuse pikkusest. Kestev stimulatsioon kestab seni kuni hoiate nuppu
all. Stimulatsiconi pikkus on turvakaalutlustel piiratud 8 sekundiga. Teil on véimalik valida
40 stimulatsiooni tugevusastme/reZiim vahel. Sellest kuidas valida teie koerale sobilikku
taset saate lugeda peatiikist treenimine.

Vibratsioon: ") Antud funktsiooni saab kasutada koera enda juurde kutsumiseks vGi tema
tihelepanu saamiseks, kui ta tegeleb millegi keelatuga. Vibratsiooni kasutamine on hea
voimalus kuulmisraskustega koera treenimiseks. Iga vibratsiooni refiim voib tihistada
erinevat kisku.

ReXiim Vibratsioon Intervall Limiit
1 katkendlik 0,55 30s
2 kestev - 30s
3 Ix 0,55 -
4 lithike 0,25 -




WValgus: ':‘:':'Vastuvﬁja ldbipaistvas korpuses asuvad led pirnid, mille sittimist on pimedas
kaugele niha. Funkisioon vdimaldab pimedas iiles leida oma koera ning juhul, kui teil on
kaks koera, siis neid ka iksteisest eristada erinevate wvalgusreZiimide abil
Valgusfunkisiooni kestev kasutamine (pidev vilkumine) tihjendab vastuvdtja akut oluliselt
kiiremini, kui muu kasutamine.

Redim Intervall Limiit
1 seni kaua, kuni nupp on alla vajutatud 0,55 30s
2 nupule vajutuse jargselt kestev vilkumine 2s -
3 2x 0,55 -
4 10x 25 -
5 seni kaua, kuni nupp on alla vajutatud 0,1s 30s
] nupule vajutuse jargselt kestev vilkumine s -
7 2x 0,1s -
8 10x s -
Treenimine

Treeningu alustamisel laske koeral harjuda kaelarihmaga moned pievad kaugjuhtimispulti
kasutamata. Ara kasuta treeningseadet lemmiku terviseprobleemide vdi stressi korral.
Treeninguid vGib alustada alates 6ndast elukuust. Selged peaksid olema ka esmased
kiisklused nagu istu, lama, koht ja ei tohi. Treeningsessioonid peaksid olema lihikesed.
Parem on treenida tihedamalt ja lihemat aega, kui harvem ja pikemat acga. Arene acglaselt
ja dra kiirusta. Kui koer on kaotanud huvi, dra jitka sessiooni. Tee paus, et puhata voi
mingida. Hea kiitumise eest kiida alati koera. Lemmiku treenimine nduab aega ja
piihendumist.

Esimesel treeningul testi koera mundlikust seadmele. Selleks rahusta koer ning vajuta
Korrekisiooni/stimulatsiooni nuppu tasemel/refimis 1. Jilgi kuidas koer reageerib. Tava-
liselt reageerib koer kbrvade liigutamisega, pea pioramise, keele limpsamise vl oma
asukoha vahetamisega. Kui koer ei reageeri, siis kontrolli, kas kaelarihma kontaktid on
kontaktis koera nahaga. Vali tase 2 ning korda sama protsessi. Tosta korrekisiooni taset
seni, kuni jouad tasemini millele koer reageerib. Kasuta leitud taset rahulikus keskkonnas
treenimisel. Keerulisemates tingimustes (niiteks pargis treenimisel, kus on palju segajaid-
teised koerad, linnud, inimesed) treenimisel kasuta kérgemat taset. Korrekisiooniimpulss
peab olema koerale ebameeldiv.

Treenimisel  jilgi alati  hoolega lemmiku  reakisiooni  korrekisiooniimpulsile.
Korrektsiooniimpulss ei ole mdeldud karistamiseks, mistdtiu ei tohi see olla liiga tugev,
pohjustada valu ega hirmu. Eelista pikemat korrekisiooni tugevamale korrekisioonile.
Korrektsiooniimpulssi kasuta tipselt sellel hetkel, kui koer teeb midagi keelatut vai ei allu
sinule.

Esimesed treeningud vii ldbi rahulikus ja lemmikule tuttavas kohas, kus pole segajaid.
Edasi arenedes alusta treeniguid segajatega (teised loomad, inimesed) keskkonnas.
Lemmikule tuleb arusaadavaks teha, milline kiitumine on tahetud ja milline mitte. Anna
koerale kisklus, kui ta seda eirab kasuta helisignaali ning 1-2 sekundi jirel kasuta

korrekisiooni, kui koer ei reageeri. Alati kui koer tdidab kiskluse kiida ja patsuta teda

ning premeeri maiusega. Tidetud kisklusi ei tohi votta iseenesest mbistetavana.
Helisignaali saab kasutada lisaks hoiatusele ka tihelepanu dratamiseks voi enda juurde
kutsumiseks.

Tutvu treeningpuldiga kaasas oleva dppevideoga. Tiienda oma teadmisi koera treenimise
kohta ning dra kohkle nou kilsimast koerakoolitajalt. Treeningpuldi kasutamiseks peaksid
olema selged pohitded sellest, kuidas koeraga suhelda. Kui sul punduvad need teadmised,
tutvu koerte treenimisalase kirjandusega vl podirdu koerakoolitaja poole.

Info
Hoida toodet lastele kittesaamatus kohas.
WViltida vee sattumist kaelarihma/vastuvotjasse.
Kaelarihm on veekindel ainult siis, kui tthend on heas korras ning téodeldud
kergelt silikoondliga.

* FEemalda saatjast patareid, kui seda ei kasuta 3 kuud vdi enam.

Ara jita tihjenenud patareid seadmesse. Selle lekkimine vdib pdjustada saatja
riknemist.

o Enne kaelarihma paigaldamist koerale kontrolli, kas kontakiid on korrekiselt

kinnitatud.

e Ara jita toodet kirge temperatuuriga kohtadesse (Niiteks auto armatuurile otsese

piikesevalguse kitie).

o Arrituse vilitimiseks ira lase koeral kaelarihma kanda rohkem kui 12 tundi

oopdevas.

« Kaelarihma kontaktid vdivad pohjustada hédrdusmisel vo1 maksimaalse lubatud
kasutusaja (12tundi Gdpdevas) iiletamisel nahadrritust. Ara lase koeral kanda
vastuvotjat koguaeg tipselt iihel ja samal kohal. Mahadrrituse korral eemalda
kaelarihm seniks, kuni nahk on tiielikult paranenud.

Toote téétemperatuur on -10 kuni +50 kraadi.

Maastik ja tehisobjektid vdivad vihendada treeningpuldi tdoraadiust.

Enne treeningut kontrolli patareide seisukorda.

Toode tekitab magnetviilja sagedusega 86952 MHz.  Maksimaalne

signaalitugevus on 100mW.

Siidame stimulaatoriga inimestel kontakteeruda arstiga seadme kasutamise osas.

*  Kui komplektis olevad vastuvdtja kontakiid jadvad lithikeseks, hangi pikemad.
Kui koera nahk on kaelarihma kontakiide juurest kuiv, niisuta seda vaseliini,
kreemi voi beebidliga (kuiv nahk ei ole tundlik stimulatsiooni suhtes).

e  Jilgi, et kaelarihm ei oleks liiga l16dvalt kaelas. Liikuv kaelarihm vdib tekidada
hodrdumist ning seadme mittetoimimist.

Seadme tdbraadiust mdjutavad lisaks maastikule ja
taimestikule ka selle hoidmise asend. Levi on kdige
parem hoides saatjat pea kohal, maapinna suhtes
vertikaalselt. Levi on kdige halvem, kui saatja antenn
on suunatud maapinna poole.
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